
KALKSTEN EARTH 60x120 cm/24"x48" RC [MC] + KALKSTEN NIGHT 60x120 cm/24"x48" RC [MC] + FLODSTEN EARTH 60x60 cm/24"x24" RC [MC]  
KALKSTEN HAMMER EARTH 60x120 cm/24"x48" RC [MC]

KALKSTEN
2 FINISHED: / 2 ACABADOS:

NATURAL
KALKSTEN

LAPADO
KALKSTEN LAPADO



GLAZED PORCELAIN + COLOUR BODY + RECTIFIED + RELIEF + MATT / LAPPATO 
PORCELÁNICO + MASA COLOREADA + RECTIFICADO + RELIEVE + MATE / LAPADO 
60x60 cm/24"x24" + 30x60 cm/11.8"x24"

KALKSTEN / KALKSTEN LAPADO
VERFERD COLLECTION

COLOURS: / COLORES:

KALKSTEN SMOKE
KALKSTEN LAPADO SMOKE

KALKSTEN ARTIC
KALKSTEN LAPADO ARTIC

KALKSTEN EARTH
KALKSTEN LAPADO EARTH

KALKSTEN 
60x60 cm/24"x24"
RC [MC] M683

KALKSTEN LAPADO 
60x60 cm/24"x24"
RC LP [MC] M825

KALKSTEN 
30x60 cm/11.8"x24"
RC [MC] M564

KALKSTEN LAPADO 
30x60 cm/11.8"x24"
RC LP [MC] M812

SIZES: / FORMATOS:

ADDITIONAL INFORMATION: / INFORMACIÓN ADICIONAL:

Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. 
La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto 
proceso de instalación. 

V.2 - SLIGHT VARIATION. Aesthetic classification. Clasificación estética.
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KALKSTEN NATURAL: CLASS 2 UNE ENV 12633.2003 ANTI-SLIP

KALKSTEN LAPADO: CLASS 2 UNE ENV 12633.2003 ANTI-SLIP

KALKSTEN NATURAL: R.10 DIN 51.130 ANTI-SLIP

KALKSTEN NATURAL: CLASS C DIN 51.097 ANTI-SLIP

KALKSTEN NATURAL: < 0.60 (0.66) ANSI A137.1-2012 (BOT 3000E) DCOF

KALKSTEN NATURAL: DRY 61 (Low) PTV PENDULUM Standard BS 7976-2:2002 + A1:2013 (96 SLIDER)

KALKSTEN NATURAL: WET 44 (Low) PTV PENDULUM Standard BS 7976-2:2002 + A1:2013 (96 SLIDER)

KALKSTEN LAPADO: P2 (Hight) AS 4586-2013

KALKSTEN NATURAL: P4 (Low) AS 4586-2013
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KALKSTEN SMOKE
90x90 cm/36"x36" RC [MC]

FLODSTEN SMOKE
90x90 cm/36"x36" RC [MC]




