| FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS BASICAS:

Denominacién del Material: AQUA BLUE (PRC) 15X15 /ARG26_S

Formato (cm.): 15X15

Color: BLUE

Nombre de la serie: AQUA

Familia: GRES PASTA ESTANDAR

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Proceso de fabricacion: Baldosa ceramica prensada en seco
Grupo de absorcion (ISO 13006): Bla

Acabado: GL

Rectificado: No

Tipo de pasta: Pasta STD

Acabado superficial: Brillo

Formato de fabricaciéon (mm): 148,0x 148,0 x 7,7

Tolerancias dimensionales

y aspecto superficial: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-2.

PROPIEDADES FISICAS:
Absorcion de Agua: 0.5<E<3% UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): > 1100N

UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexiéon (N/mm2): >30 N/mm2
Dilatacion térmica lineal de ®
20° a 1002C: <9*10-6/°C UNE EN ISO 10545-8

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocacion es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocacion del material. La proteccién del producto
durante su colocacion y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalacién. Para mas informacién sobre la
colocacion y el rejuntado del mismo ir a la padgina web de Argenta Cerdmica S.L.: www.argentaceramica.com. El listado de packing de esta pieza estd indicado en la pagina
web de Argenta Ceramica S.L.: www.argentaceramica.com/packing-list. El peso indicado es aproximado,puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de
que sea un producto con relieve la variacién podria ser mayor.Este documento es puramente informacién comercial, no se podra utilizar como argumento judicial ni
administrativo sin la autorizacién expresa de Argenta Ceramica S.L.El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de

la pieza real
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Resistencia al choque térmico: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-9

Resistencia al cuarteo: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-11
Resi§tencia a Prqductos de o Clase A

limpieza doméstica y sales para piscinas:

ng\ics:;?:aizig rl‘c:>s acidos y alcalis de alta Minimo HB UNE EN ISO 10545-13

Re51stenc1a_a’ 193 acidos y alcalis de baja Minimo LB
concentracion:

Resistencia a las manchas: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE:

< € 004CPR-PR/11-4-2013

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocacion es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocacion del material. La proteccién del producto
durante su colocacion y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalacién. Para mas informacién sobre la
colocacion y el rejuntado del mismo ir a la padgina web de Argenta Cerdmica S.L.: www.argentaceramica.com. El listado de packing de esta pieza estd indicado en la pagina
web de Argenta Ceramica S.L.: www.argentaceramica.com/packing-list. El peso indicado es aproximado,puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de
que sea un producto con relieve la variacién podria ser mayor.Este documento es puramente informacién comercial, no se podra utilizar como argumento judicial ni
administrativo sin la autorizacién expresa de Argenta Ceramica S.L.El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de

la pieza real
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CARACTERISTICAS BASICAS:

Denominacién del Material:

AQUA TURQUOISE (PRC) 15X15 /ARG26_S

Formato (cm.): 15X15

Color: TURQUOISE

Nombre de la serie: AQUA

Familia: GRES PASTA ESTANDAR

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Proceso de fabricacion: Baldosa ceramica prensada en seco
Grupo de absorcion (ISO 13006): Bla

Acabado: GL

Rectificado: No

Tipo de pasta: Pasta STD

Acabado superficial: Brillo

Formato de fabricacién (mm): 148,0x 148,0 x 7,7

Tolerancias dimensionales
y aspecto superficial:

PROPIEDADES FiSICAS:

Cumple la norma UNE EN ISO 10545-2

Absorcion de Agua: 0.5<E<3% UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): > 1100N

UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexiéon (N/mm2): >30 N/mm2
Dilatacién térmica lineal de ®
20° a 1002C: <9*10-6/°C UNE EN ISO 10545-8

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocacion es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocacion del material. La proteccién del producto
durante su colocacion y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalacién. Para mas informacién sobre la
colocacion y el rejuntado del mismo ir a la padgina web de Argenta Cerdmica S.L.: www.argentaceramica.com. El listado de packing de esta pieza estd indicado en la pagina
web de Argenta Ceramica S.L.: www.argentaceramica.com/packing-list. El peso indicado es aproximado,puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de
que sea un producto con relieve la variacién podria ser mayor.Este documento es puramente informacién comercial, no se podra utilizar como argumento judicial ni
administrativo sin la autorizacién expresa de Argenta Ceramica S.L.El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de

la pieza real

Certificaciones:

envronmentsl | | Registered
Management Company
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Resistencia al choque térmico: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-9

Resistencia al cuarteo: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-11
Resi§tencia a Prqductos de o Clase A

limpieza doméstica y sales para piscinas:

ng\ics:;?:aizig rl‘c:>s acidos y alcalis de alta Minimo HB UNE EN ISO 10545-13

Re51stenc1a_a’ 193 acidos y alcalis de baja Minimo LB
concentracion:

Resistencia a las manchas: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE:

< € 004CPR-PR/11-4-2013

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocacion es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocacion del material. La proteccién del producto
durante su colocacion y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalacién. Para mas informacién sobre la
colocacion y el rejuntado del mismo ir a la padgina web de Argenta Cerdmica S.L.: www.argentaceramica.com. El listado de packing de esta pieza estd indicado en la pagina
web de Argenta Ceramica S.L.: www.argentaceramica.com/packing-list. El peso indicado es aproximado,puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de
que sea un producto con relieve la variacién podria ser mayor.Este documento es puramente informacién comercial, no se podra utilizar como argumento judicial ni
administrativo sin la autorizacién expresa de Argenta Ceramica S.L.El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de

la pieza real

Certificaciones:

envronmentsl | | Registered
Management Company
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Denominacién del Material: AQUA WHITE (PRC) 15X15 /ARG26_S

Formato (cm.): 15X15

Color: WHITE

Nombre de la serie: AQUA

Familia: GRES PASTA ESTANDAR

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Proceso de fabricacion: Baldosa ceramica prensada en seco
Grupo de absorcion (ISO 13006): Bla

Acabado: GL

Rectificado: No

Tipo de pasta: Pasta STD

Acabado superficial: Brillo

Formato de fabricacién (mm): 148,0x 148,0 x 7,7

Tolerancias dimensionales

y aspecto superficial: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-2.

PROPIEDADES FISICAS:
Absorcion de Agua: 0.5<E<3% UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): > 1100N

UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexiéon (N/mm2): >30 N/mm2
Dilatacion térmica lineal de ®
20° a 1002C: <9*10-6/°C UNE EN ISO 10545-8

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocacion es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocacion del material. La proteccién del producto
durante su colocacion y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalacién. Para mas informacién sobre la
colocacion y el rejuntado del mismo ir a la padgina web de Argenta Cerdmica S.L.: www.argentaceramica.com. El listado de packing de esta pieza estd indicado en la pagina
web de Argenta Ceramica S.L.: www.argentaceramica.com/packing-list. El peso indicado es aproximado,puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de
que sea un producto con relieve la variacién podria ser mayor.Este documento es puramente informacién comercial, no se podra utilizar como argumento judicial ni
administrativo sin la autorizacién expresa de Argenta Ceramica S.L.El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de

la pieza real

Certificaciones:
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Resistencia al choque térmico: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-9

Resistencia al cuarteo: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-11
Resi§tencia a Prqductos de o Clase A

limpieza doméstica y sales para piscinas:

ng\ics:;?:aizig rl‘c:>s acidos y alcalis de alta Minimo HB UNE EN ISO 10545-13

Re51stenc1a_a’ 193 acidos y alcalis de baja Minimo LB
concentracion:

Resistencia a las manchas: Cumple la norma UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE:

< € 004CPR-PR/11-4-2013

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocacion es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocacion del material. La proteccién del producto
durante su colocacion y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalacién. Para mas informacién sobre la
colocacion y el rejuntado del mismo ir a la padgina web de Argenta Cerdmica S.L.: www.argentaceramica.com. El listado de packing de esta pieza estd indicado en la pagina
web de Argenta Ceramica S.L.: www.argentaceramica.com/packing-list. El peso indicado es aproximado,puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de
que sea un producto con relieve la variacién podria ser mayor.Este documento es puramente informacién comercial, no se podra utilizar como argumento judicial ni
administrativo sin la autorizacién expresa de Argenta Ceramica S.L.El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de

la pieza real
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envronmentsl | | Registered
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